
TYP Ø Rozmery siete
D x Š (mm)

Rozostup
(mm)

Váha
kg / ks

Počet
v balíku 

Hmotnosť
balíku

5 - 5 3000 x 2000 100 - 100 18,48 50 924
6 - 6 3000 x 2000 100 - 100 26,64 50 1.332

QS 196 A
QS 283 A
QS 503 A 8 - 8 3000 x 2000 100 - 100 47,40 30 1.422

QS 130 A 5 - 5 3000 x 2000 150 - 150 12,63 50 632
QS 188 A 6 - 6 3000 x 2000 150 - 150 18,20 50 910
QS 335 A 8 - 8 3000 x 2000 150 - 150 32,39 40 972

Q 130 A  5 - 5 6000 x 2300 150 - 150 28,95 50 1.448
Q 188 A 6 - 6 6000 x 2300 150 - 150 41,74 30 1.252
Q 257 A 7 - 7 6000 x 2300 150 - 150 56,78 20 1.136
Q 335 A 8 - 8 6000 x 2300 150 - 150 74,26 20 1.485

Q 196 A 5 - 5 6000 x 2300 100 - 100 42,50 30 1.275
Q 283 A 6 - 6 6000 x 2300 100 - 100 61,27 20 1.225

B 196 A 5 - 5 6000 x 2400 100 - 100 40,47 30 1.222
B 283 A 6 - 6 6000 x 2400 100 - 100 58,34 20 1.167
B 385 A 7 - 7 6000 x 2400 100 - 100 79,37 20 1.587
B 503 A 8 - 8 6000 x 2400 100 - 100 100,49 10 1.005

B 188 A 6 - 6 5950 x 2350 150 - 150 38,32 40 1.533
B 257 A 7 - 7 5950 x 2350 150 - 150 52,13 30 1.565
B 335 A 8 - 8 5950 x 2350 150 - 150 64,90 20 1.298
B 424 A 9 - 9 5950 x 2350 150 - 150 81,99 20 1.640
B 524 A 10 - 10 5950 x 2350 150 - 150 101,37 10 1.014

(Výroba HVM - Slovakia)

Charakteristiky betonárskej ocele
- Pozdĺžne prúty  Rebrované  Trieda betonárskej ocele B500A
- Priečne prúty  Rebrované  Trieda betonárskej ocele B500A

BSt 500 M (A)

Európsky štandard 
sieťovin

Európsky štandard 
sieťovin

www.yssel.skwww.hvm-steel.eu

Certifikáty

BSt 500 M (A)BSt 500 M (A)

4 - 4 3000 x 2000 200 - 200 5,94 50 297
4 - 4 3000 x 2000 150 - 150 8,12 50 406

QS 63 A
QS 84 A

Rozmery


